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ИНСТРУКЦИЯ 
 

ЗА МОНТАЖ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ОРАНЖЕРИЯ  
 

 

 

 

Размери на оранжерията:  

(Ширина 3,04 м., Дължина - по желание на клиента (4,6,8,12…м), Височина 2,05м.) 
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1.ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Оранжерията е предназначена за отглеждане на градински зеленчукови култури на вилни и 
жилищни участъци . 
Конструкцията на оранжерията е изработена от поцинкован профил с дебелина 0.8 мм и се 
сглобява чрез винтове M4х8  и гайки. 
Покритието е по избор на клиента и не се включва в комплекта.  

Оранжерията (12м2),  е окомплектована в два пакета.  
Конструкцията на оранжерията  може да се монтира върху предварително подготвена бетонна 
рамка, а също така и чрез закопаване в земята, за което в комплекта са предвидени опори за 
фиксиране към почвата.  

 

 

Дължина (м) 4 

Ширина (м) 3,04 

Височина (м) 2,05 

Тегло на конструкцията (кг) 65 кг за 12 м2
 

 

 

 

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ НА ОРАНЖЕРИЯ  
 

 
№ 

ПРОФИЛ 
Дължина на 
профила,мм 

Бр. за  
Оранжерия 

4м 

Бр. за  
Оранжерия 

5м 

Бр. за  
Оранжерия 

6м 

1 Профил1 100 22 26 30 
2 Профил2 815 16 20 24 

3 Профил3 1232 4 4 4 
4 Профил4 1232 6 6 6 

5 Профил5 1232 26 34 42 

6 Профил6 200 4 4 4 
7 Профил7 1029 4 4 4 

8 Профил8 1030 2 2 2 
9 Профил9 1272 4 4 4 

10 Профил10 727 1 1 1 

11 Профил11 959 2 2 2 
12 Профил12 727 1 1 1 

13 Профил13 800 8 8 8 
14 Профил14 735.5 4 4 4 

15      
16 Профил16 727 1 1 1 

17 Профил17 727 1 1 1 

18 Профил18 959 1 1 1 
19 Профил19 921 1 1 1 
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20 Профил20 920 1 1 1 

21 Профил21 925 1 1 1 
22 Профил22 925 1 1 1 

23 Профил23 950.6 1 1 1 
24 Профил24 950.6 1 1 1 

25 Профил25 882 2 2 2 

26 Профил26 1026.5 1 1 1 
27 Профил27 1030 1 1 1 

28 Профил28 553.8 2 2 2 
29 Профил29 553.8 2 2 2 

30 Профил30 888 2 2 2 

31 Профил31 937 1 1 1 
32 Профил32 939 2 2 2 

33 Профил33 982 1 1 1 
34 Профил34 1026 18 18 18 

35 Профил35 1040 22 33 44 
36 Профил36 1026 4 4 4 

37 Профил37 774 2 2 2 

38 Профил38 745 4 4 4 
39 Профил39 815 2 2 2 

40 Профил40 521 4 4 4 
41 Профил41 540 - - - 

42 Планка1 - 17 17 17 

43 Планка2 - 4 4 4 
44 Планка3 - 4 4 4 

45 Планка4 - 4 4 4 
46 Планка5 - 4 4 4 

47 Планка6 - 5 5 5 
48 Планка7 - 4 4 4 

49 Планка8 - 2 2 2 

50 Планка9 - 6 6 6 
51 Планка10 - 4 4 4 

52 Планка11 -    
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ОБЩИ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖА. 
 
 
1. Детайлите на конструкцията се монтират така, че базовите стени на профила да бъдат 
обърнати към избрания материал за покритие или канала винаги да е навън. 

2. Наименованието на детайла, указан в комплектацията, 
съответства на наименованието на детайла на рисунката и е 
обозначен със съответстваща маркировка на детайла в опаковката. 
3. Сглобяването на детайлите се извършва чрез присъединяване на 
профилите с винтове и гайки 
4. За сглобяването на оранжерията ще са Ви необходими: гидория, 

акумулаторен винтоверт, свредло ø4,2 , плоска и кръстата отвертка, 

в зависимост от комплектацията на винтовете, клещи, пила , 
рулетка 5м или повече, маркер, подвижна стълба . 
 
               Фиг.1 

 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СГЛОБЯВАНЕ НА ОРАНЖЕРИЯТА 
 

В конструкцията на оранжерията(3x4м.) влизат следните възли, както е указано и на фиг.3 и 
фиг.4: 
 

- Стена 1 – 1бр. 
- Стена 2 – 1бр. 
- Дъга 1 – 2бр. 
- Дъга 2 – 6бр. 
- Дъга 3 и Усилвател 1бр. 
- Надлъжна 1 – 9бр. 
- Надлъжна 2 – 2бр. 
- Врата – 1бр. 
- Прозорец 1 – 1бр. 
- Прозорец 2 – 1бр. 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Фиг.2 
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Фиг.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.4 
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СГЛОБЯВАНЕТО НА ОРАНЖЕРИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА В СЛЕДНАТА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 

 

3.1. СГЛОБЯВАНЕ НА СТЕНА1 И СТЕНА2 

 

- Подреждаме профилите съгласно фиг.5 – за Стена1 и аналогично съгласно фиг.6 – 

за Стена2 

 - Базовите стени от Фиг.1 трябва да лежат на повърхнината, на която подреждаме. 

 - Планки 1, 2, 3 и 4 трябва да бъдат разположени съгласно указаната схема, 

неправилното разположение на планките ще доведе до промяна в конструкцията.  

- Профил9 е разположен така, че отворите за пантите да са надолу съгласно Фиг.5 

- Сглобяваме профилите и планките по така подредената схема с помощта на 

болтове и гайки, до обиране на хлабината без да ги затягаме. 

- Окончателното затягане на винтовете и гайките се извършва при сглобяване с 

вратата и прозорците. 

 

3.2. СГЛОБЯВАНЕ НА ВРАТАТА И ПРОЗОРЦИТЕ 

 

- Подреждаме профилите съгласно фиг.7 – за Вратата, фиг.8 – за Прозорец1 и фиг.9 

– за Прозорец2 

- Базовите стени от Фиг.1 трябва да лежат на повърхнината, на която подреждаме. 

- Сглобяваме профилите и планките по така подредената схема с помощта на 

болтове и гайки, до обиране на хлабината без да ги затягаме. 

- Монтираме Вратата и Прозорец1 към Стена1 с помощта на панти и Прозорец2 

към Стена2 (Фиг.10) 

 - Затягаме окончателно винтовете и гайките. 

 

3.3. СГЛОБЯВАНЕ НА НАДЛЪЖНИТЕ , ДЪГА1 И ДЪГА2 

 

 - На сглобената Стена1 и Врата се подреждат профилите от Дъга1 съгласно фиг.11 

и фиг.12 

 - Подреждат се и профилите за Надлъжните1 и 2 съгласно фиг.3 и фиг.13  

 - Сглобяването на ДЪГА1 става в следната последователност: 

1) Към Профил7 от сглобената Стена1 се сглобяват Планка7 и Профил36, както е 

показано на схемата. 
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2) Сглобяваме Пр.3 към Планкa 3 

3) Към Пр.3 сглобяваме Пр.34 и Пр.2 едновременно, Пр.2 сглобяваме към Пр.36 

4) Аналогично се повтаря и от другия край на стената. 

 
 

 

5) Сглобяваме Пр.4, Пр.4 и Пр.34 

6) Монтираме Позиция 5) към Планка 4 

7) Монтираме Позиция 6), Позиция 3) и Пр.34 едновременно. 

8) Сглобяваме другите краища на Надлъжните към съответните отвори на Дъгите и по 

тях по аналогичен начин монтираме Дъга2, съгласно фиг14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Аналогично сглобяваме Стена2, Дъги 1и 2 и Надлъжни, като краен резултат 

трябва да получим двете половини на Оранжерията- Фиг.15 
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3.4. СГЛОБЯВАНЕ НА ДЪГА3 И УСИЛВАТЕЛ 

- Сглобяването на Дъга3 и Усилвателят се извършва в следната последователност: 

1) Сглобяваме Пр.39, Пр.38 и Планка9 по указания начин на Фиг.16 и Фиг.17 

2) Сглобяваме двете половини на Оранжерията и Позиция1) 

3) Завършваме сглобяването на останалите профили и планки от  Дъга3 и 

Усивателя последователно съгласно Фиг.16. 

 

3.5. СГЛОБЯВАНЕ НА РЕЗЕ И РАЙБЕРИ. 

 Сглобяването на Резето на вратата и Райберите на Прозорците се извършва по 

начин указан на фиг.18 и фиг.19. 

 Резето е от външната страна на Оранжерията, а Райберите са от вътрешната. 

 

4. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ЕКПЛОАТАЦИЯТА. 

4.1. Оранжерията е изчислена да понесе натоварване от сняг, което да е не повече от 30 

кг/м2 и вятър със скорост не повече от 25 м/сек. 

4.2. Вследствие на колебателните движения на оранжерията породени от поривите на 

силните ветрове е необходимо да се дозатягат отслабените гайки на крепежите или да се 

заменят със гайки със стопер. 
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Фиг.5 
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Фиг.6
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Фиг.7
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      Фиг.10
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Фиг.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.12
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                                                                                           Фиг.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг.14 
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Фиг.15 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.16 
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    Фиг.17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Фиг.18 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.19 


